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中川ポンプ場（主ポンプ設備）№3汚水ポンプほか点検整備業務委託 

特 記 仕 様 書 
 
（適用） 

第１ この仕様書は、中川ポンプ場（主ポンプ設備）№3汚水ポンプほか点検整備業務委託に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

また、本仕様書に特に定めない事項については、設計図書及び日本下水道事業団機械設備工事一般仕様書

（最新版）（以下「機械設備工事一般仕様書」という。）を準用するものとする。 
（委託業務履行場所） 

第２ 盛岡市盛岡駅西通地内 

（業務内容） 

第３ 業務の内容は次のとおりとする。 

（１）受注者は別紙1対象設備に定める機器の点検整備を行うものとする。 

 （２）点検整備の内容は別紙２のとおりとし､報告するものとする。 

 （３）点検整備の実施にあたっては、中川ポンプ場の運転に支障のない時期及び方法で実施するものとする。 

（提出書類） 

第４ 受注者の提出する書類は次のとおりとする。 

   また、本業務委託に係る提出書類の様式については、本契約書及び特記仕様書に定めるもののほか、岩手

県県土整備部土木工事共通仕様書（Ⅲ）に準じることとする。 

 （１）業務計画書   ３部 

 （２）業務工程表   ３部 

（３）業務報告書   １部 

 （４）点検記録写真   １部 

 （５）作業日報    １部 

（６）業務報告書 電子データ（CD-R等） ３部 

（７）その他監督職員が指示したもの 

（作業の実施） 

第５ 現場の作業実施に際しては、監督職員の指示により行うこと。 

（作業完了の確認） 

第６ 作業が完了した後に機器の作動に異常のないことを確認して、現場の作業の完了とする。 

（機械器具材料等） 

第７ 点検整備業務に必要な機械器具材料等は全て受注者の負担とする。 

（施設の保全） 

第８ 既設の施設を汚損したときは、受注者の責任で復旧しなければならない。 

（作業完了後の処置） 

第９ 現場の作業が完了したときは、受注者は速やかに不要材料及び仮設物を処分または撤去し、清掃しなけれ

ばならない。 

（安全管理） 

第10 受注者は業務の施行にあたり労働安全衛生法及び関係法規等を遵守し、常に細心の注意を払い作業員の安

全を図らなければならない。又、事故等が発生した場合は、速やかに監督職員に報告しなければならない。 

（疑義） 

第11 本仕様書又は作業内容に疑義が生じたときは、監督職員と協議のうえ取り決めるものとする。 
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別紙1 【業務対象設備】 

中川ポンプ場（主ポンプ設備）№3汚水ポンプほか点検整備業務委託 
 

機器の主な仕様 

 

機  器  名 №3汚水ポンプ 

形 式 立軸渦巻斜流ポンプ  

型 式 SPS-CV 

ポ ン プ 口 径 φ800mm 

吐 出 量 80m3/min 

全 揚 程 19m 

製 造 会 社 日立製作所㈱ 

台 数  1台 

設 置 年 度 平成元年度 

 

機  器  名 №3汚水ポンプ電動機 

形 式 三相誘導電動機 

型 式 VEFOU-DQ 

出 力 370kW 

極 数 10P 

電 圧 6300V 

電 流 47A 

周 波 数 50Hz 

回 転 数 590min-1 

速 度 制 御 方 式 セルビウス 

製 造 会 社 ㈱日立製作所 

台 数  1台 

設 置 年 度 平成元年度 

 

機  器  名 №1汚水ポンプ吐出弁 

形 式 電動二床式外ネジ片勾配仕切弁 

型 式 SJR-800 

口 径 φ800mm 

駆 動 装 置 

バルブコントロール：ML-3, 25.1min-1 

西部電機工業㈱ 

電動機：VTO-KK, 3φ,5.5kW,420V,12.5A,4P,1440rpm-1,50Hz 

㈱日立製作所 

製 造 会 社 久保田鉄工㈱ 

台 数  1台 

設 置 年 度 昭和55年度 

 



3 
 

 

機  器  名 №3汚水ポンプ吐出弁 

形 式 電動二床式外ネジ片勾配仕切弁 

型 式 SU-R 

口 径 φ800mm 

駆 動 装 置 

バルブコントロール：ML-3 LTKD-3, 17.5min-1 

西部電機㈱ 

電動機：EELBU-M20, 3φ,5.5kW,400V,11.4A,4P,1395min-1,50Hz 

㈱安川電機 

製 造 会 社 久保田鉄工㈱ 

台 数  1台 

設 置 年 度 平成元年度 

 

機  器  名 №1汚水ポンプ逆止弁 

形 式 スイング式,緩衝式,バイパス弁付 

型 式 CD-800 

口 径 φ800mm 

製 造 会 社 久保田鉄工㈱ 

台 数  1台 

設 置 年 度 昭和55年度 

 

機  器  名 №3汚水ポンプ逆止弁 

形 式 スイング式,緩衝式,バイパス弁付 

型 式 CD-800 

口 径 φ800mm 

製 造 会 社 久保田鉄工㈱ 

台 数 1台 

設 置 年 度 平成元年度 
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別紙2 【点検整備内容】 

 

1.点検整備内容 

（１）外観目視点検 

（２）点検整備前後の運転データ測定 

（３）主要部品等の交換（設計書記載のとおり） 

（４）点検整備 

・錆、腐食の有無確認  

・傷、損傷、摩耗、変形の有無確認  

・固着物、スケール等の除去及び清掃手入れ 

・潤滑油量及び汚濁状況確認  

・液漏れ、油脂漏れの有無確認 

・各部ボルト・ナット類の緩み有無確認 

・№3汚水ポンプ 

① 現地整備 

  （インペラギャップ測定、主軸非破壊試験、各部寸法測定） 

・№3汚水ポンプ電動機 

① 工場整備 

（分解、清掃、点検、部品交換、固定子点検・洗浄・乾燥・ワニス処理、固定子リード線交換、回

転子リード線交換、スリップリング削正、集電装置点検整備、組立、調整、塗装（3種ケレン、１

回塗り）、回転試験） 

・№1汚水ポンプ吐出弁 

① 部品納品のみ 

・№3汚水ポンプ吐出弁 

① 弁本体内部及びバルブコントロール点検 

・№1汚水ポンプ逆止弁 

① 弁本体内部及びダッシュポット内部点検 

・№3汚水ポンプ逆止弁 

① 弁本体内部点検 

（５）据付調整 

（６）試運転確認            

（７）塗装 

   ・ポンプ：3種ケレン、1回塗り 

   ・ポンプ以外：タッチアップ程度 

（８）その他必要な事項 

２．全般的事項 

（１）点検記録（試運転記録、点検記録写真等） 

（２）日常点検への提言等 

（３）次回点検内容及び時期についての提言 

 


	第１　 この仕様書は、中川ポンプ場（主ポンプ設備）№3汚水ポンプほか点検整備業務委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

